
ЕВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ



2 3

ЕВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
Компания ЕВРОФОРМАТ Стальконструкция является украинским 
производителем прессованных ячеистых решёток (решётчатого 

настила). 

На нашем предприятии в г. Сарны Ровенской области установлено 
специализированное немецкое оборудование, позволяющее 
производить прессованные ячеистые решётки различных 
типоразмеров и в кратчайшие сроки, а собственная линия 
горячего цинкования, благодаря современным технологиям, 
позволяет обеспечить гарантированную антикоррозионную 
защиту изделий на срок от 20 до 50 лет и более. 

Наши производственные мощности способны обеспечить выход 
100-120 тонн готовой продукции в месяц. 

Качество работ компании соответствует самым высоким 
стандартам, производство сертифицировано на соответствие 
требованиям стандарта ISO 9001:2008, а сроки исполнения заказов 
удовлетворяют запросам самых требовательных потребителей. 
Наши клиенты могут быть уверены в качестве и надёжности 
приобретаемой продукции.

Прессованные ячеистые решётки, а также индивидуальные 

технические решения с их использованием изготавливаются из 
стали Ст3сп (С285), европейский аналог S 235 JR, и соответствуют 
украинским и международным отраслевым стандартам: 

 ДСТУ Б В.2.6-75:2008 – Конструкции домов и сооружений. 
Конструкции металлические строительные

 СНиП ІІІ-18-75 – Металлические конструкции. Правила 
производства и приёмки работ

 DIN 24537-1 – Стальные решётчатые настилы, 
используемые в качестве покрытия для пола, часть 1. 
Решётки

 DIN 24531-1 – Стальные решётчатые настилы, 
используемые в качестве покрытия для ступеней, часть 1. 
Решётки

 DIN EN ISO 9001:2000 – Система управления качеством
 ГОСТ 9.307-89, DIN EN ISO 1461 – Покрытия цинковые 

горячие. Общие требования и методы  контроля. 

Продукция Компании отлично зарекомендовала себя за рубежом, 
в частности в Российской Федерации, Республике Беларусь, 
Норвегии, Афганистане, Чехии.

Динамичность, оперативность и взвешенность в принятии 
решений – наш повседневный стиль работы. Ежегодный рост 
объемов производства подтверждает правильность выбранной 
стратегии развития компании, а конкурентные цены способствуют 
взаимовыгодному расширению сотрудничества с нашими 
партнёрами и заказчиками.

Получить консультацию Вы можете,

обратившись к нашим специалистам. 
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РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ

Решетчатый настил (ячеистые решетки) - это несущая 
плоскость, образованная из перекрестно расположенных 
металлических полос, формирующих регулярные сквозные 
отверстия (ячейки). Несущие полосы расположены 
параллельно и вертикально, и они пересекаются под 
прямым углом с покровными полосами.
По внешнему периметру решетки приваривается 
обрамление.

Прессованные решетки

Покровные полосы под давлением около 100 т/м2 
запрессовываются в шлицы несущих полос. Высокое 
давление и технологические особенности прорезей в 
несущих полосах обеспечивает соединение металла 
практически на молекулярном уровне и, как следствие, 
уникальные прочностные характеристики конструкции 
решетки. Данный производственный метод гарантирует 
также ровную, симметричную и точную структуру ячеек 
прессованного настила, а многоуровневая система 
контроля качества завода-изготовителя обеспечивает 
стопроцентное соответствие геометрических параметров 
изделий.

При эксплуатации несущие полосы принимают нагрузку и 
передают ее на опору, покровные полосы распределяют 
нагрузку и придают конструкции прочность. Крепление 
обрамления к несущим и покровным полосам 
обеспечивается точечным свариванием. Для обрамления 
используют полосовую сталь U, или T-образный профиль. 
Стандартные решётки могут комплектоваться внешними 
опорными рамами.

Стандартная структура и размеры 
ячеек прессованных решёток.

Решётчатый настил - это лестничные галереи, рабочие площадки, трапы, ограждения, перекрытия, 
декоративные потолки, пандусы, эстакады, мосты и целые стадионы. Воображение архитекторов 
и строителей при использовании решетчатого настила не признает фактически никаких границ. 
Прозрачность решетчатых конструкций придает строениям неповторимый вид.

Решетчатый настил применяется в разных 
сферах. Вы найдете его в промышленном 
строительстве, общественных и частных 
постройках, на предприятиях и в сельском 
хозяйстве, в судостроении и нефте-газовой 
отрасли, он широко используется в качестве 
дорожного покрытия, ограждения и систем 
грязезащиты. Классические области его 
применения при создании внутреннего 
интерьера - это перекрытия вентиляционных 
шахт и дренажных систем, маскировка 
инженерных решений по обогреву или 
кондиционированию помещений.

Решетчатый настил универсален в приме-
нении, черезвычайно устойчив к физическим 
нагрузкам и к воздействиям окружающей 
среды, он может использоваться как внутри 
помещений, так и на открытых площадках. 
Обладает превосходной грузоподъемностью 
и привлекательным внешним видом, пре-
красно пропускают воздух и свет, что очень 
важно для создания пожаробезопасных про-
ветриваемых конструкций с возможностью 
хорошего освещения и обзора.

Преимущества прессованного

решетчатого настила:

– высокая несущая способность при малой 
металлоемкости;

– великолепный эстетический вид;

– отсутствие дополнительных рёбер 
жёсткости;

– воздухо- и водопроницаемость;

– отсутствие скопления влаги и грязи на 
поверхности;

– быстрая сборка;

– выполнение любых геометрических 
форм;

– износостойкость;

– быстрая взаимозаменяемость;

– безопасность для окружающей среды;

– низкая стоимость.
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Обозначение 30/20 30/30 20/30 20/10

Осевой шаг 33/22 33/33 22/33 22/11

Конструктив

Несущая 

полоса,

мм/мм

Покровная 

полоса,

мм/мм

кг/м2 кг/м2 кг/м2 кг/м2

20/1,5 8/1,5 14,53 12,95 16,86 23,17

25/1,5 8/1,5 16,96 15,39 20,26 26,57

30/1,5 8/1,5 19,40 17,82 23,66 29,97

40/1,5 8/1,5 24,26 22,68 30,47 36,78

20/2 8/1,5 16,90 15,32 20,41 26,72

25/2 8/1,5 19,92 18,35 24,70 30,01

30/2 8/1,5 22,95 21,37 28,99 35,29

35/2 8/1,5 25,97 24,39 33,27 39,58

40/2 8/1,5 28,99 27,41 37,56 43,87

25/3 10/2 28,80 26,24 35,55 45,80

30/3 10/2 33,00 30,04 41,61 51,86

35/3 10/2 37,20 34,64 47,66 57,91

40/3 10/2 41,40 38,84 53,71 63,96

50/3 10/2 49,80 47,24 65,81 76,06

60/3 10/2 58,20 55,63 77,92 88,17

70/3 10/2 66,60 64,03 90,02 100,27

30/4 12/3 42,36 57,07

35/4 12/3 47,89 65,05

40/4 12/3 53,42 73,02

50/4 12/3 64,49 88,97

60/4 12/3 75,56 104,93

70/4 12/3 86,63 120,88

40/5 15/4 69,93 94,26

50/5 15/4 83,67 114,05

60/5 15/4 97,40 133,85

70/5 15/4 111,14 153,65

80/5 15/4 124,88 173,44

90/5 15/4 138,61 193,24

100/5 15/4 152,35 213,04

20/20 40/20 40/40 60/30 60/60 30/60 Обрамление

из стальной

полосы

22/22 44/22 44/44 66/33 66/66 33/66

кг/м2 кг/м2 кг/м2 кг/м2 кг/м2 кг/м2 мм /мм

18,43 12,45 10,03 9,05 7,47 11,38 20/3*

21,84 14,46 11,95 10,51 8,93 13,81 25/3*

25,24 16,28 13,86 11,98 10,40 16,24 30/3*

32,04 20,11 17,69 14,90 13,33 21,11 40/3*

21,99 14,19 11,77 10,23 8,66 13,75 20/3*

26,28 16,53 14,12 11,99 10,42 16,77 25/3*

30,56 18,88 16,46 13,75 12,17 19,79 30/3*

34,85 21,23 18,81 15,51 13,93 22,81 35/3

39,13 23,58 21,16 17,27 15,69 25,83 40/3*

38,12 23,83 19,90 16,92 14,36 23,68 25/3

44,17 27,04 23,12 19,27 16,71 27,88 30/3

50,22 30,26 26,33 21,62 19,05 32,08 35/3

56,27 33,47 29,54 23,96 21,40 36,27 40/3

68,38 39,89 35,96 28,66 26,09 44,67 50/3

80,48 46,31 42,38 33,35 30,79 53,07 60/3

92,58 52,73 48,81 38,04 35,48 61,47 70/3

27,64 37,86 30/4

30,73 43,39 35/4

33,82 48,93 40/4

40,01 59,99 50/4

46,19 71,06 60/4

52,38 82,13 70/4

45,60 62,54 40/5

53,28 76,27 50/5

60,95 90,1 60/5

68,63 103,75 70/5

76,31 117,48 80/5

83,98 131,22 90/5

91,66 144,96 100/5

Решетчатый настил

Заводские позиции.

Максимальные габариты: 
3000х1200 без обработки /
оцинкованный, с обрамлением 
из полосовой стали.

Несущая полоса:
20/2, 30/2, 40/2, 30/3, 35/3, 

40/3, 50/3, 60/3 и 70/3 мм.;

Покровная полоса:
8/1,5 мм (для несущей 2 мм) и 
10/2 мм (для  несущей 3 мм) 

Размеры ячеек определяются  
комбинациями расстояний 
между несущими полосами:  
22, 33, 44, 66, 88, 99 мм, 
и расстоянием между 
поперечными полосами: 
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 

99…мм
(возможны любые комбинации).

Заказные позиции.

Максимальные габариты: 
3000х1200 без обработки /
оцинкованный, с обрамлением 
из полосовой стали.

Срок изготовления:
1 - 4 недели.
Все размеры даны в мм
Масса - в кг

Другие типоразмеры – под 

заказ.

Стандартные прессованные решётки

Таблица возможных комбинаций несущих полос и ячеек.

Стандартные прессованные решётки

Таблица возможных комбинаций несущих полос и ячеек (продолжение).

– Возможна покровная полоса с защитой от скольжения.

– Возможна несущая и/или покровная полоса с защитой от скольжения.

* Обрамление возможно также из U-образного профиля.

При необходимости обращайтесь за дополнительной информацией. 
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«Полноценные»

решётки

Несущие и покровные полосы 
имеют одинаковую ширину и 
толщину.

В качестве несущих служат 
те полосы, которые обоими 
концами ложатся на опорную 
конструкцию. 

Допустимая нагрузка 
соответствует 80% нагрузки 
на прессованные решетки 
указанной в таблице на стр. 10-11.

«Полноценные» решётки

Таблица возможных комбинаций несущих полос и ячеек.

Обозначение 30/30 30/40 30/60 40/30 40/40 40/60 60/30 60/40

Обрам-

ление

Осевой шаг 33/33 33/44 33/66 44/33 44/44 44/66 66/33 66/44

Несущая / 

покровная 

полоса

кг/м2 кг/м2 кг/м2 кг/м2 кг/м2 кг/м2 кг/м2 кг/м2

20/2 20,12 17,92 15,40 17,92 15,72 13,21 15,40 13,21 20/3

25/2 25,14 22,40 19,26 22,40 19,65 16,51 19,26 16,51 25/3

30/2 29,17 25,98 22,34 25,98 22,79 19,15 22,34 19,15 30/3

35/2 35,20 31,35 26,96 31,35 27,51 23,11 26,96 23,11 35/3

60/2 40,23 35,83 30,81 35,83 31,44 26,41 30,81 26,41 40/3

30/3 42,38 37,60 32,13 37,60 32,81 27,35 32,13 27,35 30/3

35/3 51,15 45,38 38,78 45,38 39,60 33,00 38,78 33,00 35/3

40/3 58,46 51,86 44,32 51,86 45,26 37,72 44,32 37,72 40/3

50/3 73,07 64,82 55,40 64,82 56,57 47,15 55,40 47,15 50/3

60/3 87,68 77,79 66,47 77,79 67,89 56,58 66,47 56,58 60/3

* Другие размеры ячеек по заказу.

Стандартные размеры:

– в направлении несущих полос 3000 мм
– в направлении покровных полос 1200 мм

Статика / расчёт

Стальные прессованные решетки за счет своей «воздушной» конструкции имеют небольшой вес при 
очень высоких показателях прочности, долговечности и надежности.

Факторы влияющие на грузоподъемность ячеистых решеток:
• Материал (используется сталь марки Ст3 сп (аналог S 235 JR));
• Несущая полоса* (возможные комбинации на страницах 6-7);
• Размер ячеек (возможные комбинации указаны в таблице на стр. 6-7);
• Расстояние между опорами;
• Действующая нагрузка;
• Площадь действия нагрузки.

* Покровные полосы не берутся во внимание для расчетов, т.к. они только распределяют нагрузку.

Расстояние между опорами.

Как правило, ячеистую решетку можно 
сравнить с однопролетной балкой.
Для расчетов важно расстояние просвета 
между опорами.
Минимальная длина опоры (С) = высота 
решетки, но не менее 30 мм.

Нагрузка / площадь действия нагрузки.

А = опора
Fp = сосредоточенная нагрузка [кН]
Fv = распределенная нагрузка [кН/м2]
f = прогиб [мм]

Площадь действия нагрузки равна площади, 
на которую действует заданная нагрузка, 
например, площадь колеса (для решеток, 
которые используются на участках с 
транспортным движением)

Внешний размер решетки - |ВВ|
Расстояние между опорами - |АА|

С = ( BB - AA ) / 2

Таблица для пересчета

кг – килограмм
кгс – килограмм-сила (устаревшее)
Н – Ньютон
т – тонна
daN – деканьютон (10 Н)
кН – килоньютон

1 кг  ~ 1 daN = 10 Н = 1кгс
100 кг ~ 1 кН = 1 000 Н = 0,1 т
1 т  ~ 10 кН = 1 000 daN = 10 000 Н
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Heсущая полоса высота/толщина [мм]

20/2 25/2 25/3 30/2 30/3 30/4 35/3 40/2 40/3

Ра
сс

то
ян

и
я 

м
еж

д
у 

оп
ор

ам
и

 [м
м

]

200

Fp 7,17 11.11 16.67 15,86 23,79 31,73 32,07 27.68 41,52
f 0,03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Fv 115 180 270 259 389 518 529 461 691
fv 0.03 0,03 0.03 0.02 0.02 0,02 0.02 0.02 0.02

300

Fp 3,59 5.56 8,33 7.93 11,90 15,86 16,03 13.84 20,76
f 0,07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03

Fv 51 80 120 115 173 230 235 205 307
fv 0,07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04

400

Fp 2,39 3.70 5,56 5.29 7,93 10,58 10.69 9,23 13,84
f 0.12 0.1 0.1 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06

Fv 29 45 68 65 97 130 132 115 173
fv 0.13 0.1 0.1 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06

500

Fp 1,79 2.78 4,17 3.97 5,95 7,93 8.02 6,92 10,38
f 0.18 0.15 0,15 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.09

Fv 18 29 43 41 62 83 85 74 111
fv 0.2 0,16 0.16 0.13 0,13 0,13 0.11 0.1 0.1

600

Fp 1.43 2.22 3,33 3.17 4,76 6,35 6,41 5,54 8,30
f 0.26 0.21 0.21 0.17 0.17 0,17 0.15 0.13 0.13

Fv 13 20 30 29 43 58 59 51 77
fv 0.29 0.23 0.23 0.19 0.19 0,19 0.16 0.14 0.14

700

Fp 1,20 1.85 2,78 2,64 3.97 5,29 5,34 4,61 6.92
f 0.35 0.28 0.28 0.23 0.23 0.23 0.2 0.17 0.17

Fv 9 15 22 21 32 42 43 38 56
fv 0,39 0.31 0,31 0.26 0.26 0.26 0.22 0.19 0,19

800

Fp 1,02 1.59 2,38 2,27 3.40 4,53 4,58 3,95 5.93
f 0/5 0,36 0.36 0.3 0.3 0.3 0,26 0.23 0.23

Fv 7 11 17 16 24 32 33 29 43
fv 0.51 0.41 0,41 0.34 0.34 0.34 0.29 0.25 0.25

900

Fp 0,90 1,39 2,08 1.98 2.97 3,97 4,01 3.46 5.19
f 0.57 0.45 0,45 0,38 0.38 0,38 0.32 0,28 0.28

Fv 6 9 13 13 19 26 26 23 34
fv 0.64 0.51 0.51 0.43 0.43 0.43 0.37 0,32 0.32

1000

Fp 0,80 1,23 1,85 1.76 2,64 3,53 3,56 3,08 4,61
f 0.69 0,55 0,55 0.46 0.46 0.46 0.4 0,35 0.35

Fv 5 7 11 10 16 21 21 18 28
fv 0.79 0,63 0,63 0.53 0,53 0.53 0.45 0.4 0.4

1100

Fp 0,72 1.11 1,67 1,59 2.38 3,17 3.21 2,77 4,15
f 0.83 0,67 0,67 0.55 0.55 0,55 0.48 0.42 0.42

Fv 4 6 9 9 13 17 17 15 23
fv 0,96 0.77 0,77 0,6/. 0.64 0,64 0.55 0.48 0.46

1200

Fp 0,65 1,01 1,52 1,44 2,16 2,88 2,92 2,52 3,77
f 0,98 0,79 0,79 0.66 0.66 0,66 0.56 0,49 0,49

Fv 3 5 8 7 11 14 15 13 19
fv 1.14 0,91 0,91 0,76 0.76 0.76 0,65 0,57 0.57

1300

Fp 0,60 0,93 1,39 1,32 1,98 2,64 2,67 2,31 3,46
f 1.15 0,92 0,92 0.77 0.77 0,77 0,66 0,57 0.57

Fv 3 4 6 6 9 12 13 11 16
fv 1.34 1,07 1,07 0,89 0.89 0,89 0.77 0.67 0.67

1400

Fp 0,55 0,85 1,28 1,22 1,83 2,44 2,47 2,13 3,19
f 1.33 1.06 1,06 0.88 0.88 0,88 0.76 0.66 0,66

Fv 2 4 6 5 8 11 11 9 14
fv 1,56 1.24 1.24 1.04 1.04 1,04 0,89 0.78 0,78

1500

Fp 0,51 0,79 1,19 1,13 1,70 2,27 2,29 1,98 2,97
f 1.52 1.21 1.21 1.01 1.01 1.01 0,87 0,76 0,76

Fv 2 3 5 5 7 9 9 8 12
fv 1,79 1.43 1.43 1.19 1.19 1,19 1,02 0,89 0.89

1600

Fp 0,48 0,74 1,11 1,06 1,59 2,12 2,14 1,85 2,77
f 1.72 1,38 1,38 1.15 1.15 1,15 0.98 0,86 0.86

Fv 2 3 4 4 6 8 8 7 11
fv 2,03 1,63 1.63 1,35 1.35 1.35 1.16 1,02 1,02

1700

Fp 0,45 0,69 1,04 0,99 1,49 1,98 2,00 1,73 2,59
f 1.94 1,55 1,55 1.29 1.29 1,29 1.11 0.97 0,97

Fv 2 2 4 4 5 7 7 6 10
fv 2.29 1.83 1,83 1.53 1.53 1,53 1.31 1.15 1.15

1800

Fp 0,42 0,65 0,98 0,93 1,40 1,87 1.89 1,63 2,44
f 2.17 1.73 1,73 1.44 1,44 1,44 1.24 1.08 1,08

Fv 1 2 3 3 5 6 7 6 9
fv 2.57 2.06 2,06 1.71 1.71 1.71 1.47 1.29 1.29

1900

Fp 0,40 0,62 0,93 0,88 1,32 1,76 1,78 1,54 2.31
f 2,41 1,93 1,93 1.6 1,6 1.6 1,38 1,2 1,2

Fv 1 2 3 3 4 6 6 5 8
fv 2.87 2.29 2,29 1.91 1.91 1.91 1.64 1.43 1.43

2000

Fp 0,38 0,58 0,88 0,83 1,25 1,67 1,69 1,46 2,19
f 2,66 2,13 2,13 1,77 1.77 1.77 1.52 1,33 1,33

Fv 1 2 3 3 4 5 5 5 7
fv 3,17 2.54 2.54 2.12 2.12 2,12 1.81 1.59 1.59

Heсущая полоса высота/толщина [мм]

40/4 40/5 50/3 50/4 50/5 60/3 60/4 60/5 70/3 70/4 70/5 80/5 90/5 100/5
55,36 69,20 63,65 84,86 106,1 89,99 120,0 150,0 120,1 160,1 200,2 256.2 318,0 384,5 Fp

200

Ра
сс

то
ян

и
я 

м
еж

д
у 

оп
ор

ам
и

 [м
м

]

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 f

922 1152 1080 1440 1800 1555 2074 2592 2117 2823 3528 4609 5833 7201 Fv
0,02 0,02 0,01 0,01 0.01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 fv

27,68 34,60 31,82 42,43 53,04 45,00 60,00 75,00 60,05 80,06 100,1 128,1 159,0 192,2 Fp

300
0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 f

410 512 480 640 800 691 922 1152 941 1255 1568 2048 2592 3200 Fv
0,04 0,04 0.03 0,03 0,03 0.02 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 fv

18,45 23,07 21,22 28,29 35,36 30,00 40,00 50,00 40,03 53,37 66,72 85,40 106,0 128,2 Fp

400
0.06 0,06 0.05 0,05 0,05 0.04 0.04 0,04 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.02 f

230 288 270 360 450 389 518 648 529 706 882 1152 1458 1800 Fv
0.06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0.04 0,04 0.04 0.04 0,04 0,03 0.03 0.03 fv

13,84 17,30 15,91 21,22 26,52 22,50 30,00 37,50 30,02 40,03 50,04 64,05 79,50 96,12 Fp

500
0,09 0,09 0.07 О.С 7 0,07 С.06 0.06 0,06 0.05 0,05 0,05 0,05 0.04 0,04 f

147 184 173 230 288 249 332 415 339 452 565 737 933 1152 Fv
0.1 0.1 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0.06 0,06 0,06 0,05 0,04 0.04 fv

11.07 13,84 12,73 16,97 21,22 18,00 24,00 30,00 24,02 32,02 40,03 51,24 63,60 76,90 Fp

600
0,13 0,13 0.1 0,1 0.1 0,09 0,09 0,09 0.07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 f

102 128 120 160 200 173 230 288 235 314 392 512 648 800 Fv
0,14 0,14 0.11 0.11 0.11 0.1 0.І 0.1 0.08 0,08 0.08 0,07 0,06 0,06 fv

9,23 11,53 10,61 14,14 17,68 15,00 20,00 25,00 20,02 26,69 33,36 42,70 53,00 64,08 Fp

700
0,17 0.17 0.14 0,14 0,14 0,12 0.12 0.12 0.1 0.1 0.1 0.09 0,08 0,07 f

75 94 88 118 147 127 169 212 173 230 288 376 476 588 Fv
0,19 0.19 0.16 0,16 0.16 0.13 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.1 0.09 0,08 fv

7,91 9,89 9,09 12,12 15,15 12.86 17,14 21,43 17.16 22,87 28,59 36,60 45,40 54,93 Fp

800
0,23 0,23 0.18 0.18 0.18 0.15 0.15 0.15 0.13 0,13 0,13 0.11 0.1 0,09 f

58 72 68 90 113 97 130 162 132 176 221 288 365 450 Fv
0,25 0,25 0.2 0.2 0.2 0.17 0,17 0.17 0.15 0,15 0,15 0,13 0.11 0,1 fv

6,92 8,65 7,96 10,61 13,26 11,25 15,00 18,75 15.01 20,02 25,02 32,03 39.80 48,06 Fp

900
0,28 0,28 0.23 0.23 0.23 0.19 0.19 0,19 0,16 0,16 0.16 0,14 0.13 0.11 f

46 57 53 71 89 77 102 128 105 139 174 228 288 356 Fv
0,32 0,32 0.26 0.26 0.26 0,21 0.21 0.21 0,18 0,18 0,18 0.16 0.14 0.13 fv

6,15 7,69 7,07 9,43 11,79 10,00 13,33 16,67 13,34 17,79 22,24 28,47 35,30 42,72 Fp

1000
0,35 0,35 0.28 0,28 0,28 0.23 0.23 0,23 0.2 0,2 0.2 0,17 0,15 0,14 f

37 46 43 58 72 62 83 104 85 113 НІ 184 233 288 Fv
0.4 0,4 0,32 0,32 0,32 0.26 0.26 0,26 0.23 0,23 0,23 0,2 0.18 0,16 fv

5,54 6,92 6,36 8,49 10.61 9,00 12,00 15,00 12,01 16,01 20,02 25,62 31,80 38,45 Fp

1100
0,42 0,42 0.33 0,33 0,33 0,28 0,28 0,28 0,24 0,24 0,24 0,21 0,18 0,17 f

30 38 36 48 60 51 69 86 70 93 117 152 193 238 Fv
0,48 0,48 0,38 0,38 0.38 0.32 0,32 0,32 0,27 0,27 0,27 0,24 0,21 0,19 fv

5,03 6,29 5,79 7,71 9,64 8,18 10,91 13,64 10,92 14,56 18,20 23,29 28,90 34,95 Fp

1200
0,49 0,49 0.39 0,39 0,39 0.33 0,33 0.33 0,28 0,28 0,28 0,25 0,22 0,2 f

26 32 ЗО 40 50 43 58 72 59 78 98 128 162 200 Fv
0,57 0,57 0.46 0,46 0.46 0.38 0,38 0.38 0.33 0,33 0,33 0,29 0.25 0,23 fv

4,61 5,77 5,30 7,07 8,84 7,50 10,00 12,50 10,01 13,34 16,68 21,35 26,50 32,04 Fp

1300
0,57 0,57 0.46 0,46 0.46 0.38 0,38 0.38 0.33 0,33 0,33 0,29 0,26 0,23 f

22 27 26 34 43 37 49 61 50 67 84 109 138 170 Fv
0,67 0,67 С.54 0,54 0,54 С.45 0,45 0,45 0.38 0,38 0,38 0,34 0.3 0,27 fv

4,26 5,32 4,90 6.53 8,16 6,92 9,23 11,54 9.24 12,32 15,40 19,71 24,50 29,58 Fp

1400
0,66 0,66 0.53 0,53 0,53 0,44 0.44 0,44 0,38 0,38 0.38 0,33 0.29 0,27 f

19 24 22 29 37 32 42 53 43 58 72 94 119 147 Fv
0,78 0,78 0.62 0,62 0,62 0.52 0.52 0,52 0.44 0,44 0.44 0,39 0.35 0,31 fv

3,95 4.94 4,55 6,06 7,58 6,43 8,57 10,71 8,58 11,44 14,30 18,30 22,70 27,46 Fp

1500
0,76 0,76 0.61 0,61 0.61 0.51 0,51 0.51 0.43 0,43 0,43 0,38 0,34 0.3 f

16 20 19 26 32 28 37 46 38 50 63 82 104 128 Fv
0,89 0,89 0.71 0,71 0.71 0.6 0.6 0.6 0.51 0.51 0,51 0,45 0.4 0.36 fv

3,69 4,61 4,24 5,66 7,07 6,00 8,00 10,00 8,01 10,67 13,34 17,08 21.20 25,63 Fp

1600
0,86 0.86 0.69 0,69 0.69 0.57 0.57 0.57 0.49 0,49 0,49 0,43 0,38 0.34 f

14 18 17 23 28 24 32 41 33 44 55 72 91 113 Fv
1.02 1.02 0.81 0,81 0.81 0.68 0.68 0.68 0.58 0.58 0,58 0.51 0.45 0.41 fv

3.46 4,32 3,98 5,30 6,63 5,62 7,50 9,37 7.51 10,01 12,51 16,01 19.90 24,03 Fp

1700
0,97 0.97 0.77 0,77 0.77 0.65 0.65 0,65 0.55 0,55 0,55 0.48 0.43 0,39 f

13 16 15 20 25 22 29 36 29 39 49 64 81 100 Fv
1.15 1.15 0.92 0,92 0,92 0.76 0.76 0.76 0.66 0,66 0,66 0,57 0.51 0,46 fv

3,26 4,07 3,74 4,99 6,24 5,29 7,06 8,82 7,06 9,42 11,77 15,07 18,70 22,62 Fp

1800
1,08 1.08 0.87 0,87 0.87 0.72 0.72 0.72 0.62 0,62 0,62 0,54 0.48 0.43 f

11 14 13 18 22 19 26 32 26 35 44 57 72 89 Fv
1,29 1.29 1.03 1,03 1.03 0,86 0.86 0.86 0,73 0,73 0,73 0.64 0,57 0.51 fv

3,08 3,84 3,54 4,71 5,89 5,00 6,67 8,33 6,67 8,90 11,12 14,23 17,70 21,36 Fp

1900
1.2 1.2 0,96 0,96 0,96 0,8 0.8 0.8 0,69 0,69 0,69 0.6 0,53 0,48 f

10 13 12 16 20 17 23 29 23 31 39 51 65 80 Fv
1.43 1.43 1.15 1.15 1.15 0,96 0.96 0,96 0,82 0,82 0,82 0,72 0.64 0,57 fv

2,91 3,64 3,35 4,47 5,58 4,74 6,32 7,89 6,32 8,43 10,53 13,48 16,70 20,24 Fp

2000
1,33 1,33 1.06 1.06 1,06 0,89 0.89 0,89 0,76 0,76 0,76 0,67 0,59 0,53 f

9 12 11 14 18 16 21 26 21 28 35 46 58 72 Fv
1.59 1.59 1.27 1,27 1,27 1.06 1,06 1.06 0.91 0,91 0,91 0,79 0.7 0,63 fv

Таблица нагрузок

Для прессованных решеток с 
ячейками 33,33/33,33, допустимое 
напряжение стали = 16,00 кН/см2 
(согластно DIN 24 537)

Материал Ст3 сп [S235 JR]

Fp = максимальная точечная нагрузка 
[кН] , которая действует посредине на 
площадь 200 x 200 мм, 
f = прогиб [см] при полной нагрузке
Fv = максимальная нагрузка [кН/м2] при 
равномерном расспределении
fv = прогиб [см] при максимальной 
нагрузке

Изменение нагрузки 

для настилов с зубьями 

противоскольжения.

Высота 

несущей
%

25 -10

30 -8,3

35 -7,2

40 -6,3

50 -5

60 -4,5

70 -3,6

не для пешеходов

для пешеходов, с нагрузкой 1,5 кН.

Таблица нагрузок
Стандартные прессованные решётки.

Таблица нагрузок
Стандартные прессованные решётки (продолжение).
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Таблица нагрузок

Учтен максимальный прогиб в 
1/200 расстояния между опорами.

Выбор несущей полосы

зависит от расстояния между 
опорами, нагрузки и размеров 
ячейки.

Пример:

Расстояние между опорами = 
800 мм
Нагрузка = грузовой автомобиль, 
давление колеса 20 кН
Фактор торможения - отсутствует.

Выбрано:

Решетчатый настил с ячейками 
33,3, несущая полоса 70/4 или 
60/5, в соответствии с высотой 
конструкции.*

*при необходимости в несущих 
полосах могут быть сделаны выемки

Таблица нагрузок
Прессованные решётки для проезда
легковых и грузовых автомобилей.

Таблица нагрузок
Прессованные решётки для проезда
легковых и грузовых автомобилей (продолжение).

Н
аг

ру
зк

а

Нагрузка Легковые автомобили Пикаповые автомобили Грузовик

Давление 

колеса
4.5 кН 10 кН 20 кН

Площадь 

действия 

нагрузки

200 х 200 мм 200 x 200 мм
200 x 200 

мм

Фактор

торможения
1,0 [без] 1.3 1,0 [без] 1,3 1,0 [без]

Решетка

Ячейка Ячейка Ячейка

33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Ра
сс

то
ян

и
е 

м
еж

д
у 

оп
ор

ам
и

 [м
м

]
200

20/2 20/2 20/2 20/2 25/2 20/2 30/2 25/2 40/2 30/2

25/3 30/3 25/3

300
25/2 20/2 30/2 25/2 40/2 30/2 40/2 40/2 40/3 35/3

25/3 30/3 25/3 30/4 30/3 30/4

400
30/2 25/2 30/3 25/3 35/3 40/2 40/3 35/3 50/3 50/3

25/3 30/4 30/3 30/4 40/5 40/4

500
40/2 30/2 30/3 25/3 40/3 35/3 50/3 40/3 60/3 50/3

30/3 30/4 40/4 50/4 40/5

600
40/2 30/2 40/3 40/2 50/3 40/3 50/4 50/3 60/4 60/3

30/3 30/4 30/3 40/4 40/5 40/4 50/5 50/4

700
40/2 40/2 40/3 35/3 50/3 50/3 60/3 50/3 60/4 60/3

35/3 30/3 30/4 40/5 40/4 50/4 40/4 50/4

800
35/3 40/2 40/3 35/3 60/3 50/3 60/4 50/3 70/4 60/4

30/3 30/4 50/4 40/4 50/5 40/5 60/5 50/5

900
40/3 35/3 50/3 40/3 60/3 50/3 60/4 60/3 70/4 70/3

30/4 40/4 50/4 40/5 50/5 50/4 60/4

1000
40/3 35/3 50/3 40/3 60/3 50/3 70/3 60/3 70/5 70/4

30/4 40/4 50/5 40/5 60/4 50/4 60/5

1100
50/3 35/3 50/3 40/3 60/4 60/3 70/4 60/3 70/5 70/4

40/4 30/4 40/5 50/5 50/4 60/5 50/5 60/5

1200
50/3 40/3 50/4 50/3 70/3 60/3 70/4 60/4 80/5 70/4

40/4 40/5 40/4 60/4 50/4 60/5 50/5

1300
50/3 40/3 60/3 50/3 70/3 60/3 70/4 70/3 80/5 70/5

40/4 50/4 40/4 60/4 50/4 60/4

1400
50/3 40/3 60/3 50/3 70/4 60/3 70/5 70/3 90/5 70/5

40/5 50/4 40/4 60/5 50/5 60/4

1500
50/3 50/3 60/3 50/3 70/4 60/4 70/5 70/4 90/5 70/5

40/5 40/4 50/4 40/5 60/5 50/5 60/5

1600
60/3 50/3 60/3 50/3 70/4 60/4 70/5 70/4 90/5 80/5

50/4 40/4 50/5 60/5 50/5 60/5

1700
60/3 50/3 60/4 60/3 70/4 70/3 80/5 70/4 100/5 80/5

50/4 40/5 50/5 50/4 60/4 60/5

1800
60/3 50/3 60/4 60/3 70/5 70/3 80/5 70/4 100/5 80/5

50/4 40/5 50/5 50/4 60/4

1900
60/3 50/3 60/4 60/3 70/5 70/4 80/5 70/4 100/5 80/5

50/4 50/5 60/5

2000
60/3 50/3 70/3 60/3 70/5 70/4 80/5 70/5 100/5 90/5

50/5 60/4 60/5

Грузовик Грузовик Автопоезд 12 Автопоезд 30 Автопоезд 60

20 кН 30 кН 40 кН 50 кН 100 кН

200 x 200 

мм
200 х 200 мм 200 x 260 мм 200 x 400 мм 200 x 600 мм

1,3 1,0 [без] 1.3 1,0 [без] 1,3 1,0 [без] 1,3 1,0 [без] 1,3

Ячейка Ячейка Ячейка Ячейка Ячейка

33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

40/2 40/2 35/3 40/2 40/3 40/2 35/3 40/2 40/3 35/3

30/4 30/3 30/4 30/3 30/4 30/4 30/3 30/4

50/3 40/3 50/3 50/3 60/3 50/3 50/4 50/3 60/3 50/3 50/3 40/3 50/4 50/3

40/4 40/5 40/4 50/4 40/4 40/5 40/4 50/5 40/5 40/4 40/5 40/4

60/3 50/3 60/3 50/3 70/3 60/3 70/3 60/3 70/4 60/4 60/4 60/3 70/4 60/3 60/4 60/3 70/4 60/3

50/4 40/4 50/5 40/5 60/4 50/4 60/4 50/4 60/5 50/5 50/5 50/4 60/5 50/5 50/5 50/4 50/5

60/4 60/3 70/3 60/3 70/4 70/3 70/4 60/4 70/5 70/4 70/4 60/4 70/5 70/4 70/5 70/4 100/5 70/5

50/5 50/4 60/4 50/4 60/4 60/5 50/5 60/5 60/5 50/5 60/5 60/5

70/4 60/3 70/4 60/4 70/5 70/4 70/5 70/4 80/5 70/5 70/5 70/4 100/5 70/5 100/5 80/5 100/5

60/5 50/5 60/5 50/5 60/5 60/5 60/5

70/4 70/3 70/5 70/4 80/5 70/4 80/5 70/4 90/5 80/5 80/5 70/5 100/5 80/5 100/5 100/5

60/4 60/5

70/5 70/4 80/5 70/4 90/5 70/5 90/5 70/5 100/5 80/5 100/5 80/5 90/5 100/5

60/5 60/5

80/5 70/4 80/5 70/5 90/5 80/5 100/5 80/5 90/5 100/5 80/5 100/5

60/5

80/5 70/4 90/5 70/5 100/5 80/5 100/5 80/5 90/5 90/5 100/5

90/5 70/5 90/5 80/5 90/5 90/5 100/5 100/5

90/5 70/5 100/5 80/5 90/5 90/5 100/5 100/5

90/5 80/5 100/5 80/5 90/5 100/5 100/5

100/5 80/5 90/5 100/5 100/5

100/5 80/5 90/5 100/5

90/5 90/5

100/5 100/5

100/5 100/5

100/5 100/5

100/5 100/5
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Таблица нагрузок

Учтен максимальный прогиб
в 1/200 расстояния между 
опорами.

Выбор опорной полосы

зависит от расстояния между 
опорами, нагрузки и размеров 
ячейки.

Категория G1 G2 G3 G4 G5 G6

Допустимый 

вес в целом
31 кН 46 кН 69 кН 100 кН 150 кН 190 кН

Давление 

колеса QK
13 кН 20 кН 32 кН 45 кН 70 кН 85 кН

Площадь 

действия 

нагрузки

200 х 200 мм

Решетка

Ячейки

33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20 33,3 20

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Несущая 

полоса

Ра
сс

то
ян

и
е 

м
еж

д
у 

оп
ор

ам
и

 [м
м

]

200
30/2 25/2 30/3 30/2 35/3 30/3 50/3 35/3 60/3 50/3 60/4 50/3

25/3 25/3 40/4 30/4 50/4 40/4 50/5 40/5

300
35/3 40/2 40/3 35/3 50/4 50/3 60/3 50/3 70/4 60/4 70/5 70/3

30/4 30/3 30/4 40/5 40/4 50/5 40/5 60/5 50/5 60/4

400
40/3 35/3 50/3 50/3 60/4 50/4 70/4 60/4 80/5 70/4 80/5 70/5

30/4 40/5 40/4 50/5 40/5 60/5 50/5 60/5

500
50/3 40/3 60/3 50/3 70/4 60/3 70/5 70/4 90/5 70/5 100/5 80/5

40/4 50/4 40/5 60/5 50/5 60/5

600
50/4 50/3 60/4 60/3 70/4 70/3 80/5 70/4 100/5 80/5 90/5

40/5 40/4 50/5 50/4 60/4

700
60/3 50/3 70/3 60/3 70/5 70/4 90/5 70/5 90/5 100/5

50/4 40/4 60/4 50/4 60/5

800
60/4 50/3 70/4 60/4 80/5 70/4 90/5 80/5 100/5

50/5 40/5 60/5 50/5

900
70/3 60/3 70/4 70/3 80/5 70/5 100/5 80/5 100/5

60/4 50/4 60/4

1000
70/3 60/3 70/5 70/4 90/5 70/5 90/5

60/4 50/4 60/5

1100
70/4 60/3 70/5 70/4 100/5 80/5 90/5

60/5 50/5 60/5

1200
70/4 60/4 80/5 70/4 100/5 80/5 100/5

60/5 50/5

1300
70/4 70/3 80/5 70/5 100/5 90/5 100/5

60/4

1400
70/5 70/3 90/5 70/5 90/5

60/4

1500
70/5 70/4 90/5 70/5 90/5

60/5

1600
70/5 70/4 90/5 80/5 100/5

60/5

1700
80/5 70/4 100/5 80/5 100/5

60/5

1800
80/5 70/4 100/5 80/5 100/5

1900
80/5 70/4 100/5 80/5 100/5

2000
80/5 70/5 100/5 90/5

Таблица нагрузок

Прессованные решётки для проезда автогрузчиков.

Специальное исполнение
Несмотря на широкий ассортимент стандартных прессованных решёток 
мы всегда идём навстречу пожеланиям клиентов. Сложные строительные 
объекты требуют индивидуальных решений. Поэтому особое внимание 
уделяется производству решеток по индивидуальным заказам.

Специальная защита от скольжения (1)

Прессованные решётки уже обладают достаточным противоскольжением, 
однако в местах, где имеется повышенный риск образования скользкой 
поверхности (грязь, вода, лёд, жир, масло и т.д.) используется решётчатый 
настил с зубцами (выпилами) на несущих и/или покровных полосах.

Плинтус (2)

Укрепленная и увеличенная вверх окантовка препятствует падению 
предметов и соскальзыванию ног с пешеходных решеток.

Подпорка (3)

За счет увеличенной вниз окантовки достигается нужная монтажная высота, 
создается недостающая опора или ограничитель от смещения настила

Выпиливание (4)

Выпиливание в несущих полосах в месте обрамления. Производится с 
целью достижения необходимых монтажных высот или обхода препятствий 
(требуется проверка по допустимым  нагрузкам).

Пластины (5)

Приваренные пластинки с отверстиями или продольной прорезью для 
крепления ячеистой решетки к нижней конструкции. Часто используются, в 
решетках, предназначенных для проезда транспорта.

Накладка (6)

Приваренные накладки используются, например, в качестве защиты от 
смещения.

Уголки / уголки для навеса (7)

Расположенные с одной или с нескольких сторон уголки используются 
для укладывания решеток на определенную опору. Например стеллажные 
решётки.

Противоскользящий кант (8)

Для предотвращения соскальзывания ноги пешехода на ступенях.

Вырезы / Прорези (9)

Мы изготавливаем ячеистые решетки с ровными и/или округлыми вырезами 
и прорезями. Так создают проемы для стоек и трубопроводов, а также 
другие отверстия. Решетчатый настил «выкраивается и сшивается» согласно 
индивидуальным пожеланиям клиентов.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



16 17

Дополнительная оснастка

Оцинкованный зажим

со скобой «бабочкой» и болтом 

(стандартный)

Для решеток с ячейками размером 
20/30, 30/20 или 30/30 мм, 
препятствует сдвигу решёток или 
падению. Длина болта 60 - 100 мм.
При заказе обязательно укажите 
высоту

Оцинкованный зажим

со специальным болтом 

Для решеток с ячейками размером 
20/10 и 30/10, препятствует сдвигу 
решёток или падению. Длина болта 
60 - 80 мм.
При заказе обязательно укажите 
высоту решетки.

Оцинкованный крюк

со скобой-бабочкой и болтом.

Для решеток с ячейками 20/30, 
30/20 и 30/30 мм, укладываемых на 
швеллер или трубу.
Длина болта 60 -200 мм 
Различные типоразмеры: 40мм, 
80мм, 100мм, 120мм, 140мм, 160мм 
… 270мм.

Двойной оцинкованный зажим 

со скобой «бабочкой» и болтом.

Для решеток с ячейками 20/30, 
30/20 и 30/30 мм, используется 
для соединения двух решеток, 
препятствует сдвигу или падению, 
Длина болта 60 - 80 мм 

Поставляем также и другие виды креплений.
Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией!

ЕВРОФОРМАТ  предлагает 

индивидуальные решения 

по креплению ячеистых 

решеток разнообразных 

конфигураций.

Все элементы крепления
из оцинкованной стали.

Описанные здесь 

крепления пригодны для 

пешеходных ячеистых 

решеток.

К ячеистым решеткам, 

предназначенным для 

проезда транспорта, 

должны быть приварены 

накладки с отверстиями

(в т.ч. резьбовыми).

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ

Прессованные решетки — идеальное решение для изготовления лестничных ступеней, площадок 
и наполнения лестничных маршей на промышленных объектах, предприятиях нефтегазового и 
агропромышленного комплекса, в гражданском строительстве и т. п. Фактически, применение 
таких лестниц ограничивается исключительно вопросами дизайна здания или помещения, но не их 
функциональностью.

Ступени для прямых лестниц.

К несущим полосам приваривается боковое обрамление из полосовой стали, в которой сделаны 
отверстия для крепления на косоур. Также изготовим крепления по чертежам клиентов.

Для обеспечения безопасности ступени, как правило, обрамляются по переднему краю 
противоскользящим кантом с двумя рядами продавленных отверстий. Это увеличивает 
противоскользящие свойства ступеней, уменьшает вероятность падения человека, а также создает 
дополнительную жесткость против прогибания ступени.

Решётчатые ступени с противоскользящим кантом — единственное безопасное решение, 

доступное в данный момент на рынке.

ЕВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ предлагает 
стальные решётчатые ступени согласно DIN 24 
531 следующих конфигураций:

Размер ячейки: 20/10; 20/20; 20/30; 20/40; 20/60;
                               30/10; 30/20; 30/30; 30/40; 30/60

Несущая полоса: h=30х2; 30х3; 40х2; 40х3; 50х3

Ширина ступени: L=стандартно до 1600мм
(до 3000 мм – специальное исполнение)

Мы поставляем ступени оцинкованные, с 
полимерным покрытием или без обработки 
поверхности. 
Возможно нестандартное исполнение и 
изготовление по чертежам Заказчика.

Специалисты ЕВРОФОРМАТ окажут помощь в конструировании и моделировании 

лестниц и лестничных ступеней с учётом нагрузок и прочностных характеристик.
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Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией! Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией!

По желанию клиента (под заказ)

несущие и/или покровные полосы

могут быть противоскользящими

Стандартные лестничные ступени.

Стандартные размеры: длина - 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм;
                                                        ширина - 240, 260, 270, 305 мм.

Прессованные решетки; противоскользящий кант с двумя рядами 
отверстий, боковые стенки для крепления к косоуру всё защищено 
от коррозии горячим оцинкованием, (возможно дополнительное 
полимерное  покрытие).

согласно DIN 24 531 / ячейка 30/30

Длина,

мм

Ширина,

мм

Высота/толщина 

несущей полосы, мм
п Вес

600

210 30/2 90 3,7 кг

240 30/2 120 4,1 кг

270 30/2 150 4,6 кг

305 30/2 180 5,0 кг

700

210 30/2 90 4,2 кг

240 30/2 120 4,7 кг

270 30/2 150 5.2 кг

305 30/2 180 5,7 кг

800

240 30/2 120 5,2 кг

260 30/2 150 5.7 кг

270 30/2 150 5,8 кг

305 30/2 180 6.4 кг

900

240 30/2 120 5.8 кг

260 30/2 150 6.2 кг

270 30/2 150 6.5 кг

305 30/2 180 7.1 кг

1000

240 30/3 120 8.4 кг

260 30/3 150 9,1 кг

270 30/3 150 9.4 кг

305 30/3 180 10.4 кг

1200

240 40/2 120 8.7 кг

270 40/2 150 9.7 кг

305 40/2 180 10.7 кг

согласно DIN 24 531  / ячейка 30/10

800 270 30/2 150 7.1 кг

1000 270 30/3 150 12.1 кг

согласно  DIN 24 531 / ячейка 30/10, противоскользящая несущая полоса

600 270 30/2 150 5.3 кг

800 270 30/3 150 8.7 кг

1000 270 40/2 150 9.7 кг

1200 270 40/3 150 16,7 кг

• ячейки:30/10; 30/20: 30/30;
• несущая полоса: 30/2 (короткая);
• обрамление: 70/5
 (без или вместе с соединительной муфтой 127,4 х 4,5 мм)

ЕВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ предлагает ступени для 

винтовых лестниц любых типоразмеров, с любым обрамлением 

и креплением, оцинкованные или без обработки поверхности 

и в любых объёмах.

Принимаем заказы на проектирование и индивидуальное 
изготовление по чертежам клиентов.

Ступени для винтовых лестниц.

Винтовая лестница — это классический, но в тоже время, 
сверхсовременный элемент дизайна здания. Использование 
качественных ступеней позволяет сделать лестницу не только 
красивой, но и безопасной. Это особенно актуально в случае 
использования лестницы снаружи помещения. При этом важно 
использовать материалы, обладающие стойкостью к различным 
погодным воздействиям, которые, даже будучи мокрыми 
или покрытыми льдом и снегом, обеспечиваю необходимую 
безопасность.

Ступени для винтовых лестниц из прессованных решеток 
позволяют создавать ажурные, великолепные с точки зрения 
дизайна конструкции. При всей их эстетичности, они отличаются 
функциональностью, прочностью, надежностью, безопасностью, 
доступной ценой и удобством ремонта.

В связи с огромным многообразием решений, ступени для винтовых 
лестниц, как правило, не являются стандартными изделиями и 
производятся под заказ. Однако могут быть применены и типовые 
изделия:
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ОГРАЖДЕНИЕ

Панели ограждения изготавливаются по технологии прессованного настила.
Данный вид ограждения характеризуется высокой надежностью, прочностью, безопасностью, особой 
долговечностью, отличной антикоррозийной стойкостью и хорошим эстетичным видом.

Несущие полосы располагаются вертикально и могут иметь различное деление покровными полосами.
По периметру панель обрамляется плоской стальной полосой. Со стороны опор обрамление может 
иметь продольные отверстия для крепления к столбам изгороди, или Г-образные крепёжные элементы
Панели ограждения изготавливаются по технологии прессованного настила.
Данный вид ограждения характеризуется высокой надежностью, прочностью, безопасностью, особой 
Несущие полосы располагаются вертикально и могут иметь различное деление покровными полосами.

Прессованный решетчатый настил является 
идеальным материалом для изготовления 
стеллажных полок и многоэтажных стеллажей. 
Они обладают огромными преимуществами перед 
другими полочными
основами.

Применение решётчатых стеллажей позволяет:

- максимально использовать пространство 
помещения с высокими потолками;

- легко и быстро монтировать - демонтировать 
стелажи;

- облегчить работу обслуживающего персонала 
за счёт прозрачности (можно легко снизу 
увидеть, чемзанят стеллаж)

- обеспечить огромную несущую способность 
при относительно небольшом весе и 
минимальной деформации

- свободное пропускание воды сквозь основание 
стеллажей в случае пожара при использовании 
спринклерных установок.

- несущая полоса (стандартно)  30/2 мм
- расстояние между осями несущих полос: 66,66 мм
- покровная полоса 8 х 1,5 мм
- расстояние между осями покровных полос: 66,66/ 99,99/ 133,32/166,65/199,98 мм
- обрамление стальной полосой 30/3 или 35/3 мм
- профиль для столбов: полоса 60 х 8 мм или стальная труба 40х60х2

Максимальная высота панели ограждения - 3000 мм
Максимальная ширина панели ограждения - 1200 мм

При необходимости увеличения ширины пролёта, панели скрепляются между собой свариванием
на заводе до процесса оцинковки или по месту установки оцинкованными метизами.
Панели ограждения поставляются оцинкованными или оцинкованными + полимерное покрытие (по
каталогу RAL).

Метод горячего оцинкования поверхности обеспечивают надежную 
защиту от коррозии на многие
годы, а окраска обеспечит дополнительную защиту и соответствующий 
дизайн ограждения.
В комплекте могут быть поставлены необходимые оцинкованные ме-
тизы и столбы ограждения, изготовленные из цельнометаллической 
полосы или из четырехгранной стальной трубы.

Решетки с большими ячейками могут использоваться

в качестве прозрачных перегородок в помещениях.

Изготавливаем настил, обрамлённый Z-образным, или Г-образным профилем. 

Возможно исполнение со специальным вырезом

в месте укладки настила на опорную поверхность.

СТЕЛАЖНЫЕ  ПОЛКИ



22 23

ГОРЯЧЕЕ ОЦИНКОВАНИЕ

Процессы

Собственная технология оцинкования - залог высокого качества.

Лучшая антикоррозионная защита решетчатого настила и других стальных конструкций обеспечивается 
технологией горячего оцинкования. Свой опыт в этой области - предложит Вам компания ЕВРОФОРМАТ 
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ. Наши производственные мощности расположены в Украине, в г. Сарны Ровенской 
области.

Процесс оцинкования.

Горячее оцинковывание заключается в том, что сталь после
предварительной подготовки (обезжиривания и травления)
покрывается слоем цинка вследствие погружения в жидкий
цинковый расплав при температуре около 450оС и таким
образом поверхностно легируется.

Цинковое покрытие толщиной 60 -120 мкм. образует со сталью
неразделимое соединение, что обеспечивает возможность
использования оцинкованного изделия для всех видов
внутренних и внешних конструкций. Стойкость цинкового
покрытия зависит от условий дальнейшего применения
конструкций. Временной период использования таких
конструкций составляет от 20 до 40 лет в зависимости от
условий окружающей среды и атмосферных воздействий.

Преимущества цинкового покрытия,
которые следует знать каждому заказчику стальных конструкций:

долговечность
износостойкость
не требуется дополнительное обслуживание
катодная защита
экономия времени
надежность
ценовая доступность
безупречный внешний вид
безопасность для окружающей среды

Подтверждённое качество.

Система управления 
качеством производства 
сертифицирована и 
соответствует требованиям 
стандарта DIN EN ISO 9001:2000

Решетчатый настил 
ЕВРОФОРМАТ

изготавливается
из стали Ст3 сп

(сталь С 285 ДСТУ 2651-94) 
и подвергается горячему 

оцинкованию в ванне согласно 
ДСТУ 9. 30789, DIN EN ISO 1461

Горячее оцинковывание - лучшая система защиты стали от коррозии.



ЕВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

Украина
04073
г. Киев

 ул. Куреневская, 21-Г

Телефон: +38(044) 499-22-33
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E-mail: stall@euroformat.com
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